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Aumente las funciones del kit RCS L-90 para habilitar una 
configuración fácil y consistente de las estructuras de piezas
El kit de estructura de piezas RCS incorpora 
cuadro soportes de esferas y esferas de 
calibración adicionales para localizar las 
estructuras de piezas triangulando la posición de 
los puntos de referencia. Para ello, utiliza el ballbar 
RCS L-90 y el punto central de la herramienta del 
efector final (TCP). Los soportes de las esferas se 
sujetan en un orificio de 10 mm de diámetro, como 
una guía de taladro, que permite una configuración 
flexible del área de la estructura de la pieza. 

El kit de estructura de piezas RCS está diseñado 
para usarse como parte de un ensayo del paquete 
integrado de software RCS. El ensayo en RCS 
L-90 guía al usuario a través de una serie de 
instrucciones paso a paso para configurar una 
estructura de piezas de precisión con un mínimo 
de tres puntos de referencia en el área de trabajo.

www.renishaw.es/industrial-automation

Kit de estructura de piezas RCS
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Esferas de 
calibración 
RCS D-PB35

Tres esferas de calibración, además 
de la esfera de datum estándar del 
kit RCS L-90. Las esferas forman los 
puntos de referencia para localizar 
las estructuras de piezas mediante 
RCS L-90 y el paquete integrado de 
software RCS

Soportes de esfera 
de la estructura de 
piezas RCS L-BM20 

Cuatro soportes de esfera de 
calibración diseñados para sujetarse 
en una guía de taladro de 10 mm. 
Los soportes cuentan con una copa 
magnética para asegurar las esferas 
de calibración en el área de trabajo 
del robot

El kit incluye:

Configuración de una estructura de piezas

Para realizar un ensayo de estructura de piezas se 
necesita un mínimo de tres puntos de referencia. 
Puede utilizar puntos de referencia adicionales para 
obtener resultados más precisos.

Los soportes de la esfera deben colocarse lo más 
alejados entre sí que sea posible en el área de trabajo 
del robot. De este modo, se obtiene la alineación de la 
estructura más estable.

Se recomienda 
asegurar los soportes 
en un orificio de taladro 
de 10 mm de diámetro 
y una profundidad 
mínima de 12 mm.

ø10 mm

≥12 mm


