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Sistema de sonda modular LP2 
para reglaje de herramientas e 
inspección de piezas

Especificaciones
Variantes LP2 / LP2DD LP2H / LP2HDD
Aplicación principal Inspección de piezas de trabajo y reglaje de trabajos en tornos, centros de 

mecanizado y rectificadoras CNC de cualquier tamaño.
Tipo de transmisión Conexión con cable o combinada con módulos ópticos o transmisores por radio
Interfaces compatibles Con cables

Óptica

Por radio

HSI, HSI-C, MI 8-4, FS1i o FS2i

OMI-2 / OMI-2T / OMI-2H / OSI, u OSI-D con OMM-2 u OMM-2C

RMI-Q / RMI-QE
Palpadores recomendados 50 mm a 100 mm

El material del palpador depende de la 

aplicación.

50 mm a 150 mm

El material del palpador depende de la 

aplicación.
Peso 65 g
Direcciones del palpado ±X, ±Y, +Z
Repetibilidad unidireccional 1,00 μm 2s 1 2,00 μm 2s 1

Fuerza de disparo del palpador 2 3

Fuerza baja XY

Fuerza alta XY

Dirección Z+

0,50 N, 51 gf

0,90 N, 92 gf

5,85 N, 597 gf

2,00 N, 204 gf

4,00 N, 408 gf

30,00 N, 3059 gf
Valor máximo:

Fuerza baja XY

Fuerza alta XY

+Z

1,00 N, 102 gf

1,85 N, 188 gf

7,40 N, 754 gf

No procede

Valor mínimo:

Fuerza baja XY

Fuerza alta XY

+Z

0,25 N, 25 gf

0,50 N, 51 gf

2,35 N, 239 gf

No procede

Límites de 
sobrerrecorrido del 
palpador

Alternativa LP2 LP2DD LP2H LP2HDD

Plano XY 14,87 mm

±12,5°

19,06 mm

±15°

14,87 mm

±12,5°

19,06 mm
±15°

Plano +Z 6,5 mm

4,5 mm si está equipado con un 

deflector de viruta

5,0 mm

4,5 mm si está equipado con un 

deflector de viruta
Montaje Roscas M16, para barras de extensión y adaptadores LPE

Entorno Tasa IP IPX8, BS EN 60529:1992+A2:2013

Temperatura de 

almacenamiento

De -25 °C a +70 °C

Temperatura 

operativa

De +5 °C a +55 °C 

1 Las especificaciones de rendimiento corresponden a una prueba de velocidad de 480 mm/min con un palpador de 35 mm. Es posible conseguir 
una velocidad considerablemente mayor, dependiendo de los requisitos de aplicación.

2 La fuerza de disparo, crucial para algunas aplicaciones, es la fuerza que ejerce el palpador sobre el componente al disparar la sonda. La fuerza 
máxima aplicada se produce después del punto de disparo (sobrerrecorrido). La magnitud depende de una serie de factores relacionados, como 
la velocidad de medición, la deceleración de la máquina y la latencia.

3 Estos valores están predefinidos de fábrica; LP2/LP2DD puede ajustarse manualmente, pero LP2H/LP2HDD no.

Para obtener más información sobre la mejor aplicación y cómo obtener el máximo rendimiento, póngase en contacto con Renishaw 
o visite www.renishaw.es/lp2

www.renishaw.es/lp2
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Sistema modular LP2

Piezas de repuesto y accesorios
Puede elegir entre una gama completa de piezas de repuesto y accesorios. Solicite la lista completa a Renishaw.

Conexión con cables

Adaptador del 
conoSoporte 

de sonda 
MA2

Cono

Conector 
de sonda 
FS1

Conector 
de sonda 
FS2

Conector de 
sonda FS3

Receptor 
óptico o 
por radio

Módulos de 
transmisión

Adaptador 
MA 4

Barra de 
extensión 
LPE

LP2HDD

LP2DD

LP2H

LP2

Deflector 
de viruta

Junta de rotura del palpador

Palpadores M4


