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Esta opción de sujeción versátil 
permite ubicar correctamente 
los puntos centrales de la 
herramienta del efector final del 
robot (TCP) con RCS L-90
El kit con pinza de esfera hueca RCS se ha diseñado 
expresamente para el montaje directo en la herramienta 
activa. Dispone de una gama de herramientas para 
amarrar los TCP en ejes paralelos o la pinza universal 
para elementos complejos.

Una serie de marcas roscadas aseguran que la esfera 
hueca coincida con la punta de la herramienta.

El kit incluye:

Pinza universal Para sujeción en la pestaña del robot o en distintos extremos del efector

Copa de roscado o punto 
de ajuste universal

Una selección de dos tornillos de ajuste para amarrar con la pinza universal un punto o un punto 
cóncavo en el centro de la esfera hueca D-HB35 de RCS para alinear los TCP

Tornillos de presión 12 tornillos de apriete de la pinza universal a varios diámetros del efector final del robot

Herramienta de esfera 
hueca

La herramienta sirve para instalar los adaptadores y tornillos de montaje en los kits de esfera 
hueca RCS

Pinza TCP Pinza de 20 mm de diámetro 

Adaptadores de pinza TCP Para reducir el diámetro de la pinza TCP de 20 mm

Herramienta de pinza TCP Para apretar y aflojar la pinza TCP

Tornillos de ajuste TCP Una selección de dos tornillos de configuración para ajustar con la pinza TCP la posición del efector 
final de los TCP en el centro de la esfera hueca D-HB35 de RCS o para el intervalo desde el centro

Esfera hueca RCS D-HB35 Para montar sobre los TCP del robot

Kit con pinza de esfera hueca 
RCS
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Opciones de sujeción

Seleccione el tornillo de ajuste
Coloque los TCP de un punto 

conocido dentro de la esfera hueca

Sujeción a varios diámetros 
de herramienta y elementos 

de la pestaña del robot

Una serie de 
herramientas

Seleccione amarre
La pinza universal 
se amarra a 
elementos 
complejos

El amarre TCP 
se amarra a ejes 
paralelos

Seleccionar 
adaptador de

pinza TCP
Reduce el diámetro de 
la pinza para adaptarlo 

a la herramienta 
seleccionada

Montaje de amarre o pinza universal
El amarre universal puede sujetarse en 

distintas formas de herramienta y elementos. 
Alinee los TCP con el centro de la esfera hueca 

con uno de los tornillos de ajuste.

Montaje de pinza TCP
La pinza o el amarre TCP puede sujetarse en ejes 

paralelos de distintos diámetros. Alinee los TCP 
con el centro de la esfera hueca o descentrados 

con uno de los tornillos de ajuste de cabeza plana.

Permite la sujeción de los RCS L-90 
con montaje en el TCP del robot

Esfera hueca RCS D-HB35


