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Especificaciones del brazo HPMA-X
Aplicación principal Medición de herramientas y detección de herramientas rotas, principalmente en 

máquinas CNC grandes

Tipo de transmisión Conexión con cables

Peso ≈ 3 kg, sin tubo o sondas (el peso total depende de la configuración del brazo)

Sonda(s) RP3 (capacidad para una o dos sondas) 1

Cable (del brazo 
a la interfaz)

Tipo Ø6,9 mm, cable apantallado de 12 hilos, cada uno de 0,22 mm2

Longitud 30 m máximo

Direcciones del palpado ±X, ±Y, +Z (consulte la página 2, “Medidas del HPMA-X”, para ver la definición 
de los ejes)

Repetibilidad posicional típica 2 3 8 μm 2σ X/Y (con tubos más cortos se consigue mejor repetibilidad)

Fuerza de disparo del palpador 4 5

Fuerza baja XY
Fuerza alta XY
Dirección Z+

1,5 N, 153 gf
3,5 N, 357 gf
12 N, 1224 gf

Movimiento de alcance del brazo Motorizado

Tiempo de barrido del brazo Normalmente, 3 segundos en cada dirección

Ángulo de alcance del brazo 90°

Montaje Tornillos M8 (× 3)

Montaje de la carcasa de la sonda Tornillos M6 (× 2 por cada carcasa de la sonda)

Entorno Tasa IP IPX6 e IPX8, BS EN 60529:1992+A2:2013 
(IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013)

Temperatura de 
almacenamiento

De −25 °C a +70 °C

Temperatura operativa De +5 °C a +55 °C

1 Cuando se va a utilizar la RP3 en el eje Z de la sonda, puede adquirir un palpador de cinco caras en la tienda de Renishaw en Internet www.renishaw.es/shop.

2 Condiciones del ensayo: Longitud del palpador: 22 mm
 Velocidad del palpador: 36 mm/min

3 El rendimiento de repetibilidad no se especifica en los ejes rotatorios del brazo. Para identificar este eje, consulte la página 2, “Medidas del HPMA-X”.

4 La fuerza de disparo, crucial para algunas aplicaciones, es la fuerza que la herramienta ejerce sobre el palpador al disparar la sonda. La fuerza máxima aplicada se 
produce después del punto de disparo (sobrerrecorrido). La magnitud depende de una serie de factores relacionados, como la velocidad de medición y la deceleración de 
la máquina.

5 Estos valores están predefinidos de fábrica y no pueden ajustarse.

Brazo motorizado HPMA-X e 
interfaz TSI 3-X 

www.renishaw.es/hpma-x

http://www.renishaw.es/shop
http://www.renishaw.es/hpma-x
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Medidas en mm

1 La medida A depende de la configuración del brazo y la sonda.
2 Tiene a su disposición una completa gama de opciones de palpadores estándar y a medida.

Opción de 
salida trasera

Opción de 
salida lateral

Boquilla para adaptación 
de la conducción flexible de 
Ø9 mm de diámetro interiorCable 
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Especificación de la interfaz TSI 3-X
Aplicación principal Comunicación de entrada y salida entre el brazo HPMA-X y el control CNC de la 

máquina

Peso ≈ 0,2 kg

Montaje Se recomienda en raíl DIN; en caso contrario, 2 tornillos M4

Informe de estado Cuatro LED para identificar el estado de los comandos, la posición del brazo, el 
estado de la sonda y del brazo

Tipo de conector de E/S Sub-D de 25 pines

Entradas Comandos de accionamiento y de inhibición de sonda optoacoplados, de 15 Vcc a 
30 Vcc

Salidas Relé de estado sólido SSR sin tensión para estado de la sonda, brazo preparado y 
brazo guardado

Opción de sonda de cuatro cables de E/S  
(por ejemplo, entrada de medición de 
longitud Fanuc XAE, ZAE)

4 entradas activa alta abatibles internamente y 4 salidas activa alta OCT

Requisitos de 
suministro eléctrico 

Tensión 24 Vcc

Actual 3 A

Entorno Tasa IP IP20, BS EN 60529:1992+A2:2013 
(IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013)

Temperatura de 
almacenamiento

De −25 °C a +70 °C

Temperatura 
operativa

De +5 °C a +55 °C

S
 2

Medidas del HPMA-X
Disponible en versión con salida de cable lateral o trasera. El montaje del brazo se muestra únicamente con fines ilustrativos y puede 
variar según la configuración necesaria.

http://www.renishaw.es/hpma-x
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Vista lateral de carcasa de la sonda

M6 (× 2 por cada carcasa 
de la sonda)

36

Medidas en mm

Medidas en mm

1 La medida de la configuración depende de la configuración del brazo y las sondas.

1 Para aplicaciones de otras medidas, consulte a Renishaw.
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Dispone de brazos HPMA-X 
para una o dos sondas en todo 
el entorno de trabajo. 1

También disponemos de 
brazos HPMA estándar y a 
medida para una sonda en 
esta gama de tamaños.
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Detalles de montaje del brazo HPMA-X
El montaje del brazo y el soporte de la sonda se muestra únicamente con fines ilustrativos y puede variar según la configuración 
necesaria.

Guía de tamaños de brazos HPMA-X

http://www.renishaw.es/hpma-x
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TSI 3-X

HPMA-X

Carcasa de 
la sonda

RP3 y 
palpador

Cable

Cable  
(no incluido)

LED de estado

Control de 
máquina

Documentación. Puede descargarlos en nuestro sitio 
web www.renishaw.es.

Artículo Referencia del documento
Ficha técnica de RP3 H-2000-2014
Guía de usuario de RP3 H-2000-5187
Ficha técnica de HPMA H-2000-2037
Palpadores y accesorios H-1000-3200

Medidas de TSI 3-X

Sistema típico

4 LED de 
estado
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